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CARATTERISTICHE VEICOLO

Categioria e classe del veicolo Piano di calpestio totalmente ultraribassato, Categoria M3, Classe II

CATENA CINEMATICA

Posizione Posteriore Longitudinale

Tipo FPT CURSOR 9 LNG

Livello Emissioni Euro VI 

Numero cilindri 6

Cilindrata (cc) 8.710

Potenza massima (kW) 264

Coppia massima (Nm) 1.640

Trasmissione Cambio Automatico ZF Ecolife 6 Marce + RM, Rallentatore idraulico integrato

ESTERNI

2 Porte S

3 Porte O

Luci diurne con tecnologia LED S

Porta anteriore ad anta singola ad espulsione*** O

Fendinebbia con funzione Cornering O

Retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati S

Cristalli laterali con apertura scorrevole (1/3 dell’altezza) S

Cristalli laterali con apertura a ribalta (1/3 dell’altezza) O

Cristalli laterali atermici in grigio S

Cristalli laterali maggiormente oscurati O

Finestrino autista riscaldato O

Anta porta anteriore riscaldata O

Carrozzeria colore pastello S

Carrozzeria con livrea personalizzata O
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PRESTAZIONI

Diametro minimo di volta tra muri (mm) 20.976 

Pendenza massima superabile (%) 18

Velocità massima (km/h) 95

CLIMATIZZAZIONE

STRUTTURA

Ossatura Realizzata in acciaio di qualità tipo S 355 J0, a traliccio di tubi rettangolari

Trattamento anticorrosivo Trattamento cataforetico a completa immersione

SOSPENSIONI

Sospensioni Pneumatiche a controllo elettronico, Kneeling e regolazione automatica dell’assetto

Assale Anteriore Avantreno a ruote indipendenti ZF RL 82 EC

Assale Posteriore ZF AV 133 a portale rovesciato a doppia riduzione

SISTEMA FRENANTE E SISTEMA DI GUIDA

Freni anteriori e posteriori Impianto pneumatico, a disco su tutte le ruote, recupero automatico dell’usura

Sterzo Idroguida BOSCH 8098, volante regolabile in altezza e inclinazione con comando pneumatico

CAPACITA’

Massa massima ammessa (kg) 18.000

Capacità serbatoio (lt)
4 serbatoi 1116 litri
3 serbatoi 837 litri
2 serbatoi 558 litri

DIMENSIONI

Lunghezza veicolo (mm) 12.100 

Larghezza veicolo (mm) 2.550

Altezza (mm) 3.480

Sbalzo anteriore (mm) 2.800

Sbalzo posteriore (mm) 3.400

Passo tra 1° e 2° asse (mm) 5.900

Altezza interna vano passeggeri max (mm) 2.346

Altezza gradino porta 1   (mm) 320

Altezza gradino porta 2 (mm) 325

Angolo di sbalzo anteriore/posteriore (°) 7 / 7

RUOTE E PNEUMATICI

Dimensioni pneumatici anteriori e dimensioni dei cerchi 275/70 R 22,5 7,5 X 22,5 Single

Dimensioni pneumatici posteriori e dimensioni dei cerchi 275/70 R 22,5 7,5 X 22,5 Double

IMPIANTO ELETTRICO

Batteria (Volt & Ah) 2x12V - 220 Ah

Alternatori (Volt & A) 2x150 Ah - 28V

Impianto elettronico Multiplex a logica programmata – Rete di bordo CAN BUS integrale

CAPACITA’ DI TRASPORTO

* l a  c a p a c i t à  d e i  p a sse g g e r i  d i p e n d e  d a l l a  c o n f i g u r a z io n e  r i c h i e st a

Riscaldamento posto guida e vano passeggeri regolabile 
separatamente a controllo elettronico

S

Raffrescamento posto guida e vano passeggeri regolabile 
separatamente a controllo elettronico

S

Aerotermi e Convettori lineari per riscaldamento supplementare O

Preriscaldatore programmabile integrato nel sistema elettronico S

POSTO GUIDA

Sedile in tessuto (regolazione pneumatica automatica) S

Sedile estivo (regolazione pneumatica automatica) O

Cabina autista separata S

Cabina autista totalmente separata O

Tendina avvolgibile manualmente a sinistra del posto di guida S

Tendina avvolgibile manualmente davanti al posto di guida S

Tendina avvolgibile elettricamente davanti al posto di guida O

AREA PASSENGERI

Sedili passeggeri con imbottitura S

Postazione disabile con sedili ripiegabili O

Rampa pieghevole porta centrale, manuale O

Prese USB sui mancorrenti O

Botola al tetto (a comando manuale) S

2 botole al tetto (a comando elettrico con chiusura automatica) O

INTERNI

Tappeto antiscivolo con risvolto lungo le pareti laterali (150mm) S

Mancorrenti verniciati (colore richiesto) S

Mancorrenti in acciaio inossidabile O

Paretine di separazione vani porta in vetro temprato S

Sistema di prenotazione di fermata S

Illuminazione interna a LED S

Cappelliere*** O

Sedili collocati su podesti, in posizione rialzata*** O

SISTEMI TECNOLOGICI DI BORDO

Predisposizione/Installazione Indicatori di Percorso LCD o 
LED**

O/O

Predisposizione/Installazione Obliteratrici e/o Emettitrici** O/O

Predisposizione/Installazione sistema Conta Passeggeri** O/O

Predisposizione/Installazione sistema TVCC (2° e 3° porta + 
retrocamera)**

O/O

Predisposizione/Installazione sistema Video Sorveglianza** O/O

Predisposizione/Installazione sistema fonico annuncio fermata** O/O

Predisposizione/Installazione sistema AVM** O/O

Predisposizione/Installazione sistema informativo all’utenza** O/O

Predisposizione/Installazione sistema di connessione wireless a 
bordo (Wi-Fi Router)

O/O

Radio MP3 Player + USB O

Controllo elettronico della stabilità (ESP) S

Sistema frenante elettro-pneumatico (EBS) S

Freno di fermata automatico con blocco movimento S

Sistema antibloccante (ABS) S

Sistema antislittamento (ASR) S

Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore S

Sistema antincendio S

Segnale acustico di retromarcia S

Sensori di parcheggio posteriori O

Sistema di rilevazione fughe di gas O

TPMS O

S: Standard  O:Optional

LN G: 36 POSTI  A  SEDERE – 2 PORTE
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SICUREZZA

Capacità di trasporto totale (ECE R107)* 82

* *  a d a t t a b i l e  a l l e  r i c h i e st e  d e l  c l i e n t e
* * *  d i sp o n i b i l e  a  b r e v e



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN CITYMOOD 12 LNG KL. I WICHTIGSTE SERIENMÄSSIGE/AUFPREIS-AUSSTATTUNGEN

12.100

275/70 R 22,5 7,5 X 22,5 Single

2x12V - 220 Ah

86

20.976

18.000

FPT CURSOR 9 LNG

2.550

275/70 R 22,5 7,5 X 22,5 Double

2x150 Ah - 28V

Multiplex mit programmierter Logik – Integriertes CAN-BUS-Bordnetz

4 Tanks
3 Tanks
2 Tanks

1116 Liter
837 Liter
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Euro VI
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3.400

325

264

5.900

7 / 7

1.640

2.346

S

S

O

S

S

Auswurftür vorn einflügelig ***

O

S

O

S

S

S

S

O

S

O

O

O

O

O

O

S

O

S

O

O

O
S

O

S

S

S

O

O

S

S

S

S

IIA
   

   
   

 C
IT

YM
O

O
D 

12
 LN

G
 K

LA
SS

E 
I

S

S

S

O

LNG: 35 SITZPLÄTZE – 2 TÜREN

Höchstzulässige Masse (kg)

Tankinhalt (l)

MERKMALE DES FAHRZEUGS

KINEMATISCHE KETTE

FEDERUNGEN

BREMSSYSTEM UND LENKSYSTEM

KAPAZITÄT

LEISTUNGEN

STRUKTUR

Kategorie und Klasse des Fahrzeugs

Position

Federungen

Bremsen vorne und hinten

Minimaler Wand-zu-Wand-Wendekreis (mm)

Verstrebungen

Typ

Vorderachse

Lenkung

Maximale überwindbare Steigung (%)

Korrosionsschutzbehandlung

Emissionsniveau

Hinterachse

Höchstgeschwindigkeit (km/h)

Zylinderanzahl

Hubraum (ccm)

Max. Leistung (kW)

Maximales Drehmoment (Nm)

Kraftübertragung

ABMESSUNGEN
Fahrzeuglänge (mm)

Fahrzeugbreite (mm)

Höhe (mm)

Überhang vorne (mm)

Hinterer Überhang (mm)

Abstand zwischen 1. und 2. Achse (mm)

Innenhöhe Fahrgastraum max. (mm)

RÄDER UND BEREIFUNG

ELEKTRISCHE ANLAGE

Reifenmaße und Felgenmaße vorne

Batterie (Volt & A)

Gesamttransportkapazität (ECE R107) *

Reifenmaße und Felgenmaß hinten

Lichtmaschinen (Volt & A)

Elektronische Anlage

Überhangwinkel vorne/hinten (°)

TRANSPORTKAPAZITÄT

* Die Passagierkapazität hängt von der angeforderten Konfiguration ab

Hinten, längs ausgerichtet

Aus Qualitätsstahl Typ S 355 J0, im Gitter aus rechteckigen Rohren

Pneumatisch mit elektronischer Steuerung, Kneeling und automatischer Lageeinstellung

Pneumatisches System, Scheibenbremsen an allen Rädern, automatische Verschleißwiederherstellung

Unabhängiges Vorderrad ZF RL 82 EC

BOSCH 8098 Servolenkung, höhen- und neigungsverstellbares Lenkrad mit pneumatischer Steuerung

Kataphoretische Behandlung bei vollständigem Eintauchen

ZF AV 133 mit umgekehrtem Portal mit doppelter Untersetzung

Automatikgetriebe ZF Ecolife 6 Gang + Rückwärtsgang, integrierter hydraulischer Verzögerer

Völlig ultra-tiefgelegte Trittfläche, Kategorie M3, Klasse I

AUSSENBEREICHE
2/3 Türen

Tagfahrlichter mit LED-Technik

Athermische Seitenfenster in Grau

Karosserie in Pastellfarben

Elektrisch verstellbare und beheizte Außenspiegel

Seitenfenster mit Schiebeöffnung (1/3 der Höhe)

Fahrerfenster beheizt

Nebelscheinwerfer mit Abbiegefunktion ****

Stärker abgedunkelte Seitenscheiben

Karosserie mit Sonderlackierung

Seitenfenster mit Klappenöffnung (1/3 der Höhe)

Beheizter Türflügel vorn

INNENBEREICHE
Rutschsichere Matte mit Umschlag entlang der Seitenwände
(150 mm) S

Lackierte Handläufe (Farbe nach Anforderung)

LED-Innenbeleuchtung

Sitze auf Podesten, in erhöhter Position ***

Trennwände für Türbereiche aus gehärtetem Glas

S

S

O

S

Handläufe aus rostfreiem Edelstahl

System für Aussteige-Anforderung

Hutablagen ***

O

S

O

** an Kundenanforderungen anpassbar
*** in Kürze verfügbar
**** nur in Verbindung mit ESP

TECHNOLOGISCHE SYSTEME AN BORD
Vorbereitung/Installation LCD- oder LED-Pfadanzeigen ** O/O

O/O

Vorbereitung/Installation von Fahrscheinentwerter
und/oder -ausgabe **

Vorbereitung/Installation Haltestellenansage-Soundsystem **

Radio MP3 Player + USB

Vorbereitung/Installation der CCTV-Systems (2. und 3. Tür + 
Rückschaukamera) **

Vorbereitung/Installation des Fahrgast-Informationssystems **

O/O

O/O

O

O/O

O/O

Vorbereitung/Installation des Fahrgastzählsystems **

Vorbereitung/Installation der AVM-Systems **

Vorbereitung/Installation des Videoüberwachungssystems **

Vorbereitung/Installation des Funkverbindungssystems an Bord 
(WLAN-Router)

O/O

O/O

O/O

Gasleck-Erkennungssystem

S: Serienmäßig O: Optional

TPMS

Akustisches Rückfahrsignal

Feuerlöscheinrichtung

Einparkhilfe hinten

FAHRERBEREICH
Sitz mit Stoffbezug (automatische pneumatische Verstellung)

Sommersitz (automatische pneumatische Verstellung)

Manuell aufrollbares Rollo vor dem Fahrersitz

lektrisch aufrollbares Rollo vor dem Fahrersitz

Separate Fahrerkabine

Völlig separate Fahrerkabine

Manuell aufrollbares Rollo links vom Fahrersitz

SICHERHEIT
Fahrdynamikregelung (ESP)

Elektropneumatisches Bremssystem (EBS)

Antiblockiersystem (ABS)

Automatische Stoppbremse mit Bewegungssperre

Gleitschutzsystem (ASR)

Stabilisierungsstange vorne und hinten

FAHRGASTBEREICH
Fahrgastsitze mit Polsterung

Behindertengerechter Bereich mit Klappsitzen

USB-Buchsen an den Handläufen

Klapprampe an mittlerer Tür, manuell

Dachluke (manuell betätigt)

2 Dachluke (elektrisch betätigt mit automatischer Schließung)

KLIMAANLAGE

Kühlung für Fahrerbereich und Fahrgastraum einstellbar separat 
und elektronisch gesteuert

Lufterhitzer und Linearkonvektoren für zusätzliche Heizung

Heizung für Fahrerbereich und Fahrgastraum einstellbar separat 
und elektronisch gesteuert

Programmierbare Standheizung im Bordnetz integriert


