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CARATTERISTICHE VEICOLO

Categioria e classe del veicolo Piano di calpestio totalmente ultraribassato, Categoria M3, Classe II

CATENA CINEMATICA

Posizione Posteriore Longitudinale

Tipo FPT CURSOR 9 LNG

Livello Emissioni Euro VI 

Numero cilindri 6

Cilindrata (cc) 8.710

Potenza massima (kW) 264

Coppia massima (Nm) 1.640

Trasmissione Cambio Automatico ZF Ecolife 6 Marce + RM, Rallentatore idraulico integrato

ESTERNI

2 Porte S

3 Porte O

Luci diurne con tecnologia LED S

Porta anteriore ad anta singola ad espulsione*** O

Fendinebbia con funzione Cornering O

Retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati S

Cristalli laterali con apertura scorrevole (1/3 dell’altezza) S

Cristalli laterali con apertura a ribalta (1/3 dell’altezza) O

Cristalli laterali atermici in grigio S

Cristalli laterali maggiormente oscurati O

Finestrino autista riscaldato O

Anta porta anteriore riscaldata O

Carrozzeria colore pastello S

Carrozzeria con livrea personalizzata O
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PRESTAZIONI

Diametro minimo di volta tra muri (mm) 20.976 

Pendenza massima superabile (%) 18

Velocità massima (km/h) 95

CLIMATIZZAZIONE

STRUTTURA

Ossatura Realizzata in acciaio di qualità tipo S 355 J0, a traliccio di tubi rettangolari

Trattamento anticorrosivo Trattamento cataforetico a completa immersione

SOSPENSIONI

Sospensioni Pneumatiche a controllo elettronico, Kneeling e regolazione automatica dell’assetto

Assale Anteriore Avantreno a ruote indipendenti ZF RL 82 EC

Assale Posteriore ZF AV 133 a portale rovesciato a doppia riduzione

SISTEMA FRENANTE E SISTEMA DI GUIDA

Freni anteriori e posteriori Impianto pneumatico, a disco su tutte le ruote, recupero automatico dell’usura

Sterzo Idroguida BOSCH 8098, volante regolabile in altezza e inclinazione con comando pneumatico

CAPACITA’

Massa massima ammessa (kg) 18.000

Capacità serbatoio (lt)
4 serbatoi 1116 litri
3 serbatoi 837 litri
2 serbatoi 558 litri

DIMENSIONI

Lunghezza veicolo (mm) 12.100 

Larghezza veicolo (mm) 2.550

Altezza (mm) 3.480

Sbalzo anteriore (mm) 2.800

Sbalzo posteriore (mm) 3.400

Passo tra 1° e 2° asse (mm) 5.900

Altezza interna vano passeggeri max (mm) 2.346

Altezza gradino porta 1   (mm) 320

Altezza gradino porta 2 (mm) 325

Angolo di sbalzo anteriore/posteriore (°) 7 / 7

RUOTE E PNEUMATICI

Dimensioni pneumatici anteriori e dimensioni dei cerchi 275/70 R 22,5 7,5 X 22,5 Single

Dimensioni pneumatici posteriori e dimensioni dei cerchi 275/70 R 22,5 7,5 X 22,5 Double

IMPIANTO ELETTRICO

Batteria (Volt & Ah) 2x12V - 220 Ah

Alternatori (Volt & A) 2x150 Ah - 28V

Impianto elettronico Multiplex a logica programmata – Rete di bordo CAN BUS integrale

CAPACITA’ DI TRASPORTO

* l a  c a p a c i t à  d e i  p a sse g g e r i  d i p e n d e  d a l l a  c o n f i g u r a z io n e  r i c h i e st a

Riscaldamento posto guida e vano passeggeri regolabile 
separatamente a controllo elettronico

S

Raffrescamento posto guida e vano passeggeri regolabile 
separatamente a controllo elettronico

S

Aerotermi e Convettori lineari per riscaldamento supplementare O

Preriscaldatore programmabile integrato nel sistema elettronico S

POSTO GUIDA

Sedile in tessuto (regolazione pneumatica automatica) S

Sedile estivo (regolazione pneumatica automatica) O

Cabina autista separata S

Cabina autista totalmente separata O

Tendina avvolgibile manualmente a sinistra del posto di guida S

Tendina avvolgibile manualmente davanti al posto di guida S

Tendina avvolgibile elettricamente davanti al posto di guida O

AREA PASSENGERI

Sedili passeggeri con imbottitura S

Postazione disabile con sedili ripiegabili O

Rampa pieghevole porta centrale, manuale O

Prese USB sui mancorrenti O

Botola al tetto (a comando manuale) S

2 botole al tetto (a comando elettrico con chiusura automatica) O

INTERNI

Tappeto antiscivolo con risvolto lungo le pareti laterali (150mm) S

Mancorrenti verniciati (colore richiesto) S

Mancorrenti in acciaio inossidabile O

Paretine di separazione vani porta in vetro temprato S

Sistema di prenotazione di fermata S

Illuminazione interna a LED S

Cappelliere*** O

Sedili collocati su podesti, in posizione rialzata*** O

SISTEMI TECNOLOGICI DI BORDO

Predisposizione/Installazione Indicatori di Percorso LCD o 
LED**

O/O

Predisposizione/Installazione Obliteratrici e/o Emettitrici** O/O

Predisposizione/Installazione sistema Conta Passeggeri** O/O

Predisposizione/Installazione sistema TVCC (2° e 3° porta + 
retrocamera)**

O/O

Predisposizione/Installazione sistema Video Sorveglianza** O/O

Predisposizione/Installazione sistema fonico annuncio fermata** O/O

Predisposizione/Installazione sistema AVM** O/O

Predisposizione/Installazione sistema informativo all’utenza** O/O

Predisposizione/Installazione sistema di connessione wireless a 
bordo (Wi-Fi Router)

O/O

Radio MP3 Player + USB O

Controllo elettronico della stabilità (ESP) S

Sistema frenante elettro-pneumatico (EBS) S

Freno di fermata automatico con blocco movimento S

Sistema antibloccante (ABS) S

Sistema antislittamento (ASR) S

Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore S

Sistema antincendio S

Segnale acustico di retromarcia S

Sensori di parcheggio posteriori O

Sistema di rilevazione fughe di gas O

TPMS O

S: Standard  O:Optional
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SICUREZZA

Capacità di trasporto totale (ECE R107)* 82

* *  a d a t t a b i l e  a l l e  r i c h i e st e  d e l  c l i e n t e
* * *  d i sp o n i b i l e  a  b r e v e



CITYMOOD 12 CNG MAIN STANDARD AND OPTIONAL CONFIGURATIONS

AIR CONDITIONING
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12.100

275/70 R 22,5 7,5 X 22,5 Single

2x12V - 220 Ah

103

2.550

275/70 R 22,5 7,5 X 22,5 Double

2x150 Ah - 28V

3.380

2.800

320 / 325

3.400

5.900

7 / 7

2.346

CNG: 29 SEATS - 2 DOORS

Maximum permissible mass (kg) 19.000

Fuel tank capacity (l)
CYLINDERS

4 tanks
5 tanks

TYPE 4
1.360
1.700

TYPE 3
1.280
1.600

TECHNICAL SPECIFICATIONS

VEHICLE FEATURES

KINEMATIC CHAIN

SUSPENSION

BRAKING SYSTEM AND DRIVING SYSTEM

CAPACITY

TREATMENTS

STRUCTURE

Vehicle category and class

Position

Suspensions

Front and rear brakes

Minimum turning diameter (wall-to-wall in mm)

Framing

Vaccine

Front axle

Steering equipment

Maximum negotiable gradient (%)

Anti-corrosion treatment

Emissions level

Rear axle

Maximum speed (km/h)

Number of cylinders

Displacement (cc)

Maximum power (kW)

Maximum torque (Nm)

Transmission

DIMENSIONS

WHEELS AND TYRES

ELECTRICAL SYSTEM

Vehicle length (mm)

Front tire and rim dimensions

Battery (Voltage & Capacity)

Total passenger capacity (ECE R107)*

Vehicle width (mm)

Rear tire and rim dimensions

Alternators (Current & Voltage)

Electronic system

Height (mm)

Front overhang (mm)

Door step height (mm)

Rear overhang (mm)

Pitch between 1st and 2nd axis (mm)

Front/rear overhang angle (°)

Passenger compartment internal height max (mm)

PASSENGER CAPACITY

*passenger capacity depends on required configuration

Rear-mounted Longitudinal

High-quality S 355 J0 steel in a lattice of closed rectangular tubes

Pneumatic with electronic control, Kneeling and automatic trim adjustment

Pneumatic system, disc on all wheels, automatic wear recovery

Multiplex with programmed logic - Integral CAN BUS on-board network

Independent front wheel type ZF RL 82 EC

BOSCH 8098 power steering, height and inclination adjustable steering wheel with pneumatic control

Full immersion cataphoretic treatment

ZF AV 133 with dual reduction inverted portal

Automatic transmission ZF Ecolife 6 Speed + Reverse, Integrated hydraulic retarder

Allround ultra-low walking surface, Category M3, Class I

EXTERIOR
2/3 Doors

LED daytime running lights

Athermic side crystals in grey

Pastel colour bodywork

Electrically adjustable and heated door mirrors

Side windows with sliding opening (1/3 of height)

Heated driver’s window

Fog lights with cornering function ***

More tinted side windows

Bodywork with custom livery

Side windows with flap opening (1/3 of height)

Heated front door leaf

INTERNALS
Non-slip mat with turn-up along the side walls (160 mm) S

Painted rails (colour to be specified)

Internal LED lighting

Partition walls for door compartments in tempered glass

S

S

S

Stainless steel handrails

Passenger stop request system

O

S

** adaptable to customer requests
*** only in conjunction with ESC

ON-BOARD TECHNOLOGICAL SYSTEMS
Arrangement provision/Installation of LCD or LED route indicators** O/O

O/O

Arrangement provision/Installation of ticket validation and/or issue 
machines**

Arrangement provision/Installation of stop announcement sound 
system**

MP3 Player + USB Radio

Arrangement provision/Installation of CCTV system (2nd and 3rd 
door + rear view camera)**

Arrangement provision/Installation of user information system**

O/O

O/O

O

O/O

O/O

Arrangement provision/Installation of passenger counting
system **

Arrangement provision/Installation of AVM system**

Arrangement provision/Installation of video surveillance system**

Arrangement provision/Installation of onboard wireless
connectivity system (Wi Fi Router)

O/O

O/O

O/O

DRIVING SEAT

SAFETY

PASSENGER SECTION

Fabric seat (automatic pneumatic adjustment)

Electronic Stability Control

Padded passenger seats

Summer seat (automatic pneumatic adjustment)

Electro-pneumatic brake system (EBS)

Disabled persons station with folding seats

Roller blind in front of the driver’s seat

Rear stabiliser bar

Audible reverse signal

Roller blind in front of the driver’s seat

Fire prevention system

Rear parking sensors

Anti-lock braking system (ABS)

USB sockets on hand rails

Separate driver’s cabin

Totally separate driver’s cabin

Automatic stop brake with movement lock

Manually operated central door folding ramp

Roller blind to the left of the driver’s seat

Anti Slip Regulation system (ASR)

Front stabiliser bar

Driver seat cooling and adjustable passenger compartment 
cooling by separate electronic control

Roof hatch (manually operated)

Electrically operated roof hatch with automatic closure

Unit Heaters and Linear Convectors for supplementary heating

Driver seat heating and adjustable passenger compartment 
heating by separate electronic control

Programmable preheater integrated into the electrical system


